
• Ergonomia: Facile da leggere e da impostare grazie a un display LCD
• Adattabile a un gran numero di applicazioni e processi
• Velocità di installazione e messa in marcia

Excel™ AD 
Pompa dosatrice elettromagnetica

Innovative Sustainability Together

• �Trattamento dell’acqua calda sanitaria: disinfezione delle reti 
(iniezione di disinfettante) e condizionamento dell’acqua (iniezione di 
anticalcare, inibitore di corrosione)

• �Trattamento dell’acqua di raffreddamento: protezione dei circuiti 
di raffreddamento (iniezione di inibitori di corrosione, biocidi non 
ossidanti, antischiuma), disinfezione (iniezione di ipoclorito di sodio - 
dosatori AutoPrime™)

• �Trattamento delle acque urbane: iniezione proporzionale di prodotti 
chimici, regolazione del pH (iniezione di acido/base)

• �Trattamento dei fanghi: ispessimento e disidratazione dei fanghi 
(iniezione di polimeri liquidi - dosatori per alta viscosità)

• �Allevamento: vaccinazioni/trattamenti medici attraverso acqua potabile 
(iniezione di medicinali, vitamine, vaccini); riduzione di problemi sanitari 
attraverso acidificazione dell’acqua potabile e/o di alimenti negli impianti 
di alimentazione a liquido (iniezione di acido formico, fumarico, citrico); 
disinfezione dell’acqua (dosaggio di cloro), pulizia e disinfezione delle 
canalizzazioni (dosaggio di perossido di idrogeno e diossido di cloro)

• �Tutte le industrie: processi di riempimento, processi di dosaggio 
continuo, processi automatizzati

APPLICAZIONI TIPICHE
• �Facilità d’uso: visualizzazione della portata di dosaggio (calcolata) 

direttamente in l/h o GPH
• �Compatibilità perfetta con i principali prodotti chimici: 

5 materiali per i dosatori
• �Adattabilità al processo: controllo manuale, a impulsi, per segnale 

4-20 mA, sequenziale con temporizzatore, iniezione per batch, divisione/
moltiplicazione degli impulsi, uscita 24 VDC, funzionamento/arresto a 
distanza

• �Ampio range di iniezione: regolazione della cadenza da 1 a 59 
colpi/h e da 1 a 120 colpi/min.; regolazione della corsa dal 20 al 100% 
(dal 50 al 100% raccomandato per i dosatori AutoPrime™)

• �Visualizzazione dello stato della pompa: diodo spia LED di 
funzionamento e allarme funzionamento/guasto

• �Buona capacità di pompaggio: valvole doppia sfera
• �Dosaggio di prodotti che richiedono un degassamento 

automatico continuo: dosatore AutoPrime™
• �Dosaggio di prodotti ad alta viscosità: dosatore alta viscosità
• �Controllo delle operazioni di trasferimento del prodotto: 

rilevatore di livello semplice o doppio, in opzione
• �Garanzia 2 anni

VANTAGGI

Portata	  

• Fino a 7,6 l/h
Pressione	  

• Fino a 17,3 bar
Dosatori 
• �Acrilico, Inox, PP, PVC, 

PVDF, design per 

prodotti viscosi, 
design per prodotti 
degassanti

Display LCD 
con visualizzazione della portata 
calcolata
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m
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CARATTERISTICHE tecniche

• Dosatori: acrilico, inox 316, PP, PVC, PVDF
• Dosatori per prodotti viscosi
• �Dosatori AutoPrime™ per prodotti degassanti che richiedono un degassamento automatico
• Valvola di adescamento integrata nei dosatori
• Sfere: ceramica, PTFE o Inox 316
• �Collegamenti disponibili: polietilene a bassa densità (PEBD) metrico o imperiale, PVC rinforzato, filettato (1/2” BSP)

Materiali/Costruzione dei dosatori e collegamenti

• Alimentazione universale: da 95 V a 240 V
• Frequenza: da 50 Hz a 60 Hz
• Corrente massima: 1,4 A

Caratteristiche elettriche

• �4 versioni di portata/pressione: 
> Portata massima: 7,6 l/h 
> Pressione massima: 17,3 bar

• Precisione della portata regolata: ± 2 %
• �Visualizzazione della portata calcolata per facilitare la regolazione e 

la messa in funzione
• Selezione delle unità: l/h o GPH
• Display retroilluminato per la serie AD9
• Altezza di aspirazione: 1,5 m max
• Temperatura massima dei fluidi pompati: + 45 °C
• Temperatura ambiente massima: + 45 °C
• Coperchio di protezione

• Tenuta: IP65 (collegamento dei comandi esterni: connettori IP68)
• �Regolazione lineare della cadenza: da 1 a 59 colpi/h e da 1 a 120 

colpi/min
• �Regolazione lineare della corsa: dal 20% al 100% (raccomandata). 

Con dosatore AutoPrime™, dal 50% al 100% (raccomandata)
• Interruttore on/off
• Interruttore a pulsante: Aumento/Diminuzione velocità
• �Interruttore a pulsante: modalità interno/esterno con spia luminosa 

LED di fu�nzionamento bicolore giallo/verde
• �Indicatore di funzionamento LED: funzionamento, segnalazione di 

guasto e allarme

Prestazioni tecniche

Excel™ AD

* Precisare il tipo di alimentazione utilizzando i seguenti codici: 3 = 95-240 V, presa CE / 5 = 95-240 V, presa UK / 8 = 95-240 V, senza presa

Prestazioni

Modello

Portata 
max.

Pressione 
max.

Membrana 
taglia

Cilindrata 
(ml)

Cadenza
(colpi/min)

Corsa 
min.

Portata 
MIN.

Raccordi

Dosatori plastici
Dosatori 

inox

Dosatori  
alta viscosità

(l/h) (bar) (pollici2) min. max. min. max. (%) (ml/h) PEBD
pollici

PEBD
metrico

PVC
rinforzato Pollici

Con Dosatore FastPrime™

AD81* 0.8 17.3 0.2 0.02 0.11 0.02 120 20 160 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD84* 1.9 17.3 0.4 0.05 0.26 0.02 120 20 380 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD85* 3.8 7.6 0.8 0.11 0.53 0.02 120 20 760 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD86* 7.6 3.4 1.6 0.21 1.06 0.02 120 20 1 520 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD91* 0.8 17.3 0.2 0.02 0.11 0.02 120 20 160 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD94* 1.9 17.3 0.4 0.05 0.26 0.02 120 20 380 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD95* 3.8 7.6 0.8 0.11 0.53 0.02 120 20 760 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

AD96* 7.6 4.3 1.6 0.21 1.06 0.02 120 20 1 520 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm 0.500”OD

Con Dosatore AutoPrime™ (per i prodotti che richiedono un degassamento continuo)

AD81* 0.6 10.3 0.2 0.02 0.08 0.02 120 50 120 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

Non 
applicabile

AD84* 1.2 10.3 0.4 0.03 0.17 0.02 120 50 240 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

AD85* 3 7.6 0.8 0.08 0.42 0.02 120 50 600 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

AD86* 6.8 3.4 1.6 0.19 0.94 0.02 120 50 1 360 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

AD91* 0.6 10.3 0.2 0.02 0.08 0.02 120 50 120 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

AD94* 1.2 10.3 0.4 0.03 0.17 0.02 120 50 240 0.250”OD 3x6 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

AD95* 3 7.6 0.8 0.08 0.42 0.02 120 50 600 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm

AD96* 6.8 3.4 1.6 0.19 0.94 0.02 120 50 1 360 0.375”OD 6x8 mm 6x12 mm 1/4” NPTm



• Comando manuale con regolazione lineare della cadenza e della corsa
• �Comando esterno a impulsi su contatto libero da potenziale con divisore/moltiplicatore d’impulsi di comando integrato (da 1 a 999). La cadenza 

quindi, viene fissata attraverso impulsi esterni provenienti ad esempio, da un contatore dell’acqua
• �Comando esterno proporzionale diretto con segnale analogico 4-20 mA (risposta diretta o indiretta). La quantità di prodotto iniettata è proporzionale 

all’intensità del segnale di ingresso in mA
• �Uscita alimentazione (24 VDC) per la connessione di accessori, ad esempio un dispositivo di rilevazione della portata
• On/Off a distanza
• �Possibilità di collegare un dispositivo di rilevazione del livello (accessorio in opzione) per controllare l’operazione di trasferimento del prodotto
• �Possibilità di collegare un sensore di portata Digi-Pulse™ per permettere un controllo automatico della portata e attivare un allarme in caso di guasto

Solo serie AD9
Grazie a un connettore a 6 poli, la serie AD9 permette di dare in uscita le seguenti informazioni
• Impulsi: la pompa fornirà un impulso di 100 ms a ogni colpo della pompa
• Segnale analogico 4-20 mA
• Riporto allarme a distanza
• Controllo a distanza del passaggio in modalità interna/esterna
• Chiusura del contatto di segnalazione

Menu configurazioni avanzate della serie AD9
• �Temporizzatore 7 giorni: attivazione programmata dell’iniezione nel momento più adatto, senza alcun intervento di apparecchi esterni
• �Dosaggio per cumulo di lotti: in caso di selezione dell’impostazione di moltiplicazione degli impulsi, è possibile accumulare il dosaggio dei lotti. 

Un lotto viene dosato ogni volta che la pompa riceve un impulso esterno. Se la pompa riceve nuovi impulsi prima che il lotto venga terminato, 
l’impostazione permette di tener conto di tali impulsi e di rilasciare la quantità di prodotto dosato. Se questa opzione risulta inattiva, 
gli impulsi vengono ignorati

• �Durata degli impulsi: programmazione della durata degli impulsi (da 4 ms a 60 ms con incrementi di 4 ms) per un adattamento perfetto al processo
• �Percentuale di operazione: programmazione dei cicli di iniezione (ad esempio, la pompa inietterà per 2 minuti, poi si fermerà per 8 minuti)
• �Calibrazione della pompa: semplice e rapida calibrazione della pompa per adattarsi alle condizioni reali di utilizzo
• Riporto allarme a distanza
• �Allarme: arresto della pompa in funzione della modalità di allarme selezionata
• �Chiusura del contatto di segnalazione: arresto della pompa a distanza attraverso un segnale di contatto esterno, senza dover interrompere 

l’alimentazione elettrica della pompa
• �Bloccaggio: protezione dei parametri di regolazione della pompa per evitare operazioni scorrette. La pompa può essere bloccata con un codice 

a 4 cifre
• �Controllo a distanza del passaggio in modalità interna/esterna
• �Ritorno alle impostazioni predefinite dalla fabbrica

Modalità di controllo

Le Excel™ AD sono consegnate pronto per l’uso. Per i dosatori standard non realizzati in acciaio inox, con la pompa verranno forniti i seguenti 
accessori: una canna di iniezione, una valvola di fondo, una zavorra in ceramica, dei tubi di collegamento e di spurgo, il/i cavi di comando esterno (a 
seconda del modello).
Una valvola a 4 funzioni completa idealmente la vostra installazione. La funzione antisifonamento permette di dosare a un livello inferiore o su una 
linea in depressione; la funzione valvola di ritegno permette di mantenere sul dosatore una contropressione di 1,4 bar per evitare una sovraportata per 
mancanza di carico in mandata; la funzione adescamento permette l’adescamento della pompa anche se collegata a una linea sotto pressione; 
la funzione scarico della linea di mandata permette di facilitare le operazioni di manutenzione depressurizzando la linea di mandata senza dover 
allentare o scollegare la canalizzazione.

Accessori

Milton Roy Europe 
propone un’ampia 
gamma di accessori 
a completamento 
dell’installazione 
della pompa.

Milton Roy Europe offre 
consulenza in relazione 
ai pezzi di usura 
indispensabili da 
conservare in magazzino 
per ottimizzare il 
rendimento dell’attrezzatura.

Ricambi
Soluzione chiavi in mano
Compatte e complete, le stazioni 
DOSAPACK® sono l’ideale per la 
preparazione, lo stoccaggio e 
l’iniezione delle soluzioni di reagenti.

Stazioni di dosaggio



Dosatori in plastica

Codifiche  Standard & opzioni

Excel™ AD

AD Pompa dosatrice elettronica Excel™ AD
Comando

8 Serie AD8 - A impulsi / 4-20 mA / Cadenza e corsa regolabili manualmente / Visualizzazione della portata (calcolata)
9 Serie AD9 - Programmabile / A impulsi / 4-20 mA / Cadenza e corsa regolabili manualmente / Visualizzazione della portata (calcolata)

Portata / Pressione massima
Dosatore FastPrime™ Dosatore AutoPrime™

Si raccomanda l’utilizzo dei dosatori 
AutoPrime™ per i prodotti che 
richiedono un degassamento continuo.

l/h bar l/h bar
1 0.8 17.3 0.6 10.3
4 1.9 17.3 1.2 10.3
5 3.8 7.6 3 7.6
6 7.6 3.4 6.8 3.4

Alimentazione
3 95-240 V, presa CE
5 95-240 V, presa UK
8 95-240 V, senza presa

Materiale dosatore

/ ADx1 ADx4 ADx5 ADx6 Corpo 
dosatore Raccordi Cartucce Sedi Guarnizioni Sfere

Dosatore FastPrime™
812 × PVDF PVDF PVDF PTFE Aflas® Ceramica
813 × PDVF PVDF PVDF PTFE PTFE Ceramica
818 × PVC PVC PVDF PTFE Aflas® Ceramica
910 × Acrilico PVC PVDF PTFE Aflas® Ceramica
915 × PP PP PVDF PTFE PTFE Ceramica
919 × Acrilico PVDF PVDF PTFE Aflas® PTFE
822 × PVDF PVDF PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
823 × PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Ceramica
828 × PVC PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
920 × Acrilico PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
925 × PP PP PVDF PTFE PTFE Ceramica
929 × Acrilico PVDF PVDF Aflas® Aflas® PTFE
832 × PVDF PVDF PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
833 × PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Ceramica
838 × PVC PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
930 × Acrilico PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
935 × PP PP PVDF PTFE PTFE Ceramica
939 × Acrilico PVDF PVDF Aflas® Aflas® PTFE
842 × PVDF PVDF PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
843 × PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Ceramica
848 × PVC PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
940 × Acrilico PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
945 × PP PP PVDF PTFE PTFE Ceramica
949 × Acrilico PVDF PVDF Aflas® Aflas® PTFE

Dosatore AutoPrime™ (per i prodotti che richiedono un degassamento continuo)
910 × Acrilico PVC PVDF PTFE Aflas® Ceramica
920 × Acrilico PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
930 × Acrilico PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica
940 × Acrilico PVC PVDF Aflas® Aflas® Ceramica

Dosatore / Valvola 
N Solo per dosatore FastPrime™ - Dosatore FastPrime™ standard

S
Solo per dosatore FastPrime™ - Dosatore FastPrime™ + valvola a 4 funzioni 
(antisifonamento, ritegno, adescamento, scarico)

A Solo per dosatore AutoPrime™ - Dosatore AutoPrime™ standard

H Solo per dosatore AutoPrime™ - Dosatore AutoPrime™ + valvola a 4 funzioni 
(antisifonamento, ritegno, adescamento, scarico)
Raccordi

0
Solo per dosatore FastPrime™ - Raccordo filettato (1/2” BSP). 
Non disponibile per i dosatori acrilici

2 Solo per dosatori FastPrime™ e AutoPrime™ - Raccordo in pollici
3 Solo per dosatori FastPrime™ e AutoPrime™ - Raccordo in metri

4 Solo per dosatori FastPrime™ codice N e AutoPrime™ codice A 
Tubo PVC rinforzato 6 x 12 mm. Non disponibile per dosatore con valvola (codice S o H)

AD 9 4 3 - 828 N 3



Excel™ AD

Excel™ AD

AD Pompa dosatrice elettronica Excel™ AD
Comando

8 Serie AD8 - A impulsi / 4-20 mA / Cadenza e corsa regolabili manualmente / Visualizzazione della portata (calcolata)
9 Serie AD9 - Programmabile / A impulsi / 4-20 mA / Cadenza e corsa regolabili manualmente / Visualizzazione della portata (calcolata)  

Portata / Pressione massima

/
Dosatore FastPrime™
l/h bar

1 0.8 17.3
4 1.9 17.3
5 3.8 7.6
6 7.6 3.4

Alimentazione
3 95-240 V, presa CE
5 95-240 V, presa UK
8 95-240 V, senza presa

-
Materiale dosatore

/ ADx1 ADx4 ADx5 ADx6 Corpo 
dosatore Raccordi Cartucce Sedi Guarnizioni Sfere

Dosatori Inox
917 × 316 316 - 316 PTFE 316
927 × 316 316 - 316 PTFE 316
937 × 316 316 - 316 PTFE 316
947 × 316 316 - 316 PTFE 316

AD 9 4 3 - 927

Dosatori Inox

Excel™ AD

AD Pompa dosatrice elettronica Excel™ AD
Comando

8 Serie AD8 - A impulsi / 4-20 mA / Cadenza e corsa regolabili manualmente / Visualizzazione della portata (calcolata)

9 Serie AD9 - Programmabile / A impulsi / 4-20 mA / Cadenza e corsa regolabili manualmente / Visualizzazione della portata (calcolata)  

Portata / Pressione massima

/
Dosatore FastPrime™
l/h bar

4 1.9 17.3
5 3.8 7.6
6 7.6 3.4

Alimentazione
3 95-240 V, presa CE
5 95-240 V, presa UK
8 95-240 V, senza presa

-
Materiale dosatore

/ ADx1 ADx4 ADx5 ADx6 Corpo 
dosatore Raccordi Cartucce Sedi Guarnizioni Sfere

Dosatori Alta Viscosità
624 × PP PP - PTFE PTFE 316
626 × Acrilico PP - Viton® Aflas® 316
634 × PP PP - PTFE PTFE 316
636 × Acrilico PP - Viton® Aflas® 316
644 × PP PP - PTFE PTFE 316
646 × Acrilico PP - Viton® Aflas® 316

Dosatore / Valvola 
V Dosatori Alta Viscosità

AD 9 4 3 - 624 V

Dosatori alta viscosità



Informazioni PER IL montaggio Dosatori FastPrimeTM Dosatori AutoPrimeTM

MILTON ROY EUROPE   l’innovazione sempre al vostro fianco 

Un efficiente team di ingegneri e di tecnici:
• Vi guida nella scelta della soluzione chiavi in mano più adatta alle vostre esigenze

• Vi garantisce un follow-up di progetto personalizzato

• Vi assiste per garantire la perfetta installazione delle vostre apparecchiature

• Comunica con i vostri specialisti per sviluppare prodotti specifici e anticipare le vostre esigenze future

Una rete di oltre 100 distributori e agenti.
Per reperire il contatto locale, visitate il nostro sito Internet: 

www.miltonroy-europe.com

Excel™ AD - Réf. 160 5021 230N - 06/12 - Fotografia non contrattuale. 
Tutti i diritti riservati di modifica delle caratteristiche senza preavviso - Stampato in Francia.

ROYTRONIC EXCEL TM è un marchio di Milton Roy Company.

Dimensioni e imballaggio

Excel™ AD

Dimensioni (in mm)

Peso lordo 
massimo

(*) kg

Imballaggio  
(mm)

(L x l x h)

4.75 328 x 238 x 287

(*) Approssimativamente

Le dimensioni generali sono fornite a puro titolo indicativo.
Corrispondono alle dimensioni massime e possono variare in funzione del dosatore scelto.

Vista  A

Roberto
Typewritten Text
Greenpumps S.r.l.
Via A. Canova, 6/8 - 35020 
S. Angelo di Piove di Sacco (PADOVA) - IT
Tel : +39 049 9705782
Fax : +39 049 9730240
e-mail : info@greenpumps.net
Web Site : www.greenpumps.it
DISTRIBUTORE UFFICIALE PER IL TRI-VENETO




